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9出力のプログラマブル電源制御IC
　　   追加コスト不要で使いやすさ抜群

特長

用途

・入力電圧：+2.7～+6.0Vまたはリチウムイオン・バッテリ

・±0.5％の出力電圧精度

・出力電圧は任意に設定可能

・プログラマブル・バッテリ・チャージャ 

・輝度調整機能付白色LEDドライバ

・I2Cシリアルインターフェース

・ダイナミック電力電圧調整

・チャネル毎のシャット・ダウン制御

・リセット機能付き低電圧検出/過電圧モニタ

・シーケンスとスルーレートを任意に調整可能

・EEPROM内蔵

・+0℃から+70℃または-40℃から+85℃にて動作可能

・デジタルビデオカメラ

・デジタルカメラ

・デジタルオーディオプレイヤ

・液晶パネル/テレビ

・GPSターミナル

・PDA/携帯電話

・POSターミナル

シーケンシング ダイナミック電力電圧調整

より詳しい情報はこちらのウェブサイトヘ：

出力チャネル
合計出力
ステップダウン

ステップアップ
インバータ

バッテリ・チャージャ
LDO

パッケージ・サイズ(mm)

パッケージ型名

追加の製品は連続的にリリースしています。
機能の組み合わせにつきましては、（株）アルティマヘお問合せください。

株式会社アルティマ　ソリューションビジネス統括部
TEL : 045-476-2045　http://altimanet.com/ “Programmable Power for a Digital World”
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サミットマイクロ社のプログラマブル・バッテリ・マネージャ・ファミリは、
 先進的なパワー制御機能ブロックを内蔵し、
  高性能なDC-DC変換とバッテリ・マネージメントを実現します。
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+1.5V to +3.75V

-35V to +35V (Prog.)

Vin to +35V (Prog.)
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+0.5V to +35V (Prog.)
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+0.5V to Vin (Prog.)
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